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Risikoanalyse fur WP mit R290, Entwicklung eines Risiko-Akzeptanzkriteriums

Agenda

1. Einleitung, Risikoanalyse und Prozess
2. Untersuchungsinhalte und Ergebnisse

—Phase |I: Erfassung, Erstbeurteilung von risikobehafteten
Ereignissen, Mal3inahmen zur Risikominderung

— Phase II: Risikobeurteilung von signifikanten Ereignissen
— Phase lll: Validierung durch Versuche

3. Risiko-Akzeptanzkriterium
4. Zusammenfassung und Ausblick
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Begriffsklarung und Definitionen (vgl. ISO Guide 51)

* Sicherheit: bezeichnet allgemein den Zustand, der fur Individuen,
Gemeinschaften sowie andere Lebewesen, Objekte und Systeme frei von
unvertretbaren Risiken ist.

* Risiko: Kombination der Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Schadens
und der Schwere dieses Schadens.

Schadeneintrittswahrscheinlichkeit
engl.propability of occurence

Risiko SchadensausmaR - Auftreten eines geféhrlichen Events
engl. risk engl. severity of harm engl. occurence of a hazardous event
===
...bezogen auf eine P i— | ...das von der Gefahrdung - Gefdhrdungsexposition
bestimmte Gefahrdung ausgehen kann engl. exposure to a hazardous situation

- Schadenmindernde MaRBnahmen
engl. possibility of avoidingor limiting the harm

* vertretbares Risiko: Risikoniveau, das in einem gegebenen Kontext
basierend auf den aktuellen Werten der Gesellschaft akzeptiert wird.

* Risk Assessment: verpflichtende quantitative Bewertung des Risikos.
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Risiko: Funktion der Haufigkeit und Ereignisschwere

* |ldentifizierung von signifikanten! Gefahrdungen: hier R290-Leckage
Zelt-, ortsgleich: Leckage, Zundquelle, brennbare Atmosphare
- Inakzeptable Unfallschwere

Kaltemittelausbreitung,
Leckage -verteilung, Luftwechsel,
Eigenschaften lokale Gegebenheiten

Auswirkungsbetrachtungen
Haufigkeiten, Unfallschwere

( ~ _ Risikoabschatzung
Priméarevent I ( Kaltemittel-Luft W \
Leckage Gemisch "
I | Ji v
k } I Zindung
Zersetzung
N I Reaktion
Zundquelle I Aktive, effiziente W I *
HeilRe Oberflache Zindquelle
I l Heil3e OberflacheJ I
| NN /
T zeitgleich, ortsgleich

1 pef. Signifikanz s. DIN EN ISO 12100, 3.8;
bzw. genauer prEN17893, 5.3
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Randbedingungen: Kern-Know-How Leckage Ereignis ?

* R290 Leckage-Ereignis
Icedaten
_eckage-Ort, Komponenten
_eckage-Ursachen

- Leckage-Arten
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- Literatur, Normen
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Risk Assessment work flow




Risikoanalyse (RA), Leckage Ereignisse, Vorgehen bei GDD-WP

° Auswertung von 27.000 Servicedaten-Satzen (alle Typen)
- Komponenten mit Leckagehinweisen, -haufigkeiten

* Erste Festlegung: Annahmen fur Leckmassenstrome und -
haufigkeiten

° Fur Phase II: Ermittlung Schadenhistorie von Ereignissen

- Schliffbilder, Bruchverlauf, Zeitverlauf, Metallurgie,
Verbindungstechniken, usw.

* Kontinuierliche Design-Optimierungen auf Basis der Erkenntnisse
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Risikoanalyse fur WP mit R290, Entwicklung eines Risiko-Akzeptanzkriteriums

Agenda
1.
2. Untersuchungsinhalte und Ergebnisse

3.
4.
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Phase I. Erfassung, Erstbeurteilung, Mal3nahmen zur Risikominderung

Ubersicht
* 49 relevante Falle betrachtet

* 15 signifikante Falle (zu haufig, hohe Unfallschwere vermutet)
- 8 unfallartige Ereignisse (menschl. Versagen, Stol3, Sturz, Unfall)
- 7 unerwunschte betriebsrelevante Ereignisse
- Weltere Untersuchung in Einzelfallanalysen (Phase II, llI)

* 77 Aktionen: Innovationen, Design Optimierungen, div.

Fragestellungen zu Leckage-Ereignissen, Hinweise Betriebs-
und Arbeitsanweisungen
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Phase Il: R

sikobeurteilung von signifikanten Ereignissen

Fragestellungen (Auszuq)

* ISt nac

* |st Lec
* Auswir

* Prufung der Sicherheitskonzepte (z.B. Aufstellbed., Schaltschrank)

n Leckage eine Ruckzundung in WP maoglich?
Kage durch Sturz, Stol3, Stapler-Unfall moglich?

Kungen von menschlichen Fehlern, Sabotage, Missbrauch.

Lebenszyklus Betrieb (Auszuq)

* Risiken aus vorhersehbarem Fehlbetrieb:

- Leckage am PWT und Ubertritt in Heizsystem

- Helz

kreislauf nicht ordnungsgemal’d gewartet, Manipulation

- Leckage am Aul3en-Verdampfer.
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Phase lll: Validierung durch Versuche: strategisches GDD — Entwicklungsprojekt
Ziele

* Kompetenz-Ausbau: R290 Risikobeurteillung und —management,
Entwicklung von Innovationen

- Hausinterne Durchfuhrung von Zundversuchen und
Konzentrationsmessungen, Schaden-Simulationen

* Validierung der Risiko-Beurteillung durch Versuche
- Einzelfalle, Sturz, Stol3, Unfalle, Sabotage, menschliche Fehler
- Diverse Konzentrationsmessungen
- ,Worst Case” Zundversuche
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Nachstellung Bruchleckage durch Sturz, Stol3, Unfalle, Sabotage, menschliche Fehler

Ergebnis der Versuche

Keine Leckagen feststellbar.

Annahmen zu Bruchleckagen sind zu revidieren.
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Nachstellung Bruchleckage durch Sturz, Stol3, Unfalle, Sabotage, menschliche Fehler

lll

. 0102,, ' TN 2E08.Lik 008 gs O(i& V
LA | Kein Treffer Kein Treffer i 4.
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Nachstellung Bruchleckage durch Sturz, Stol3, Unfalle, Sabotage, menschliche Fehler

B l!l!l
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Ergebnis der Versuhe
b __I___eckagen feststellbar (hier: Sabotage). |

Beispielhafte Nachstellung einer Leckage nach
IEC 60335-2-40, Annex FF und GG.

Die Sinnhaftigkeit einer derartigen
normativen Anforderung ist kritisch zu hinterfragen!
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Konzentrationsmessungen u. Zund-Versuche (Auszug), Worst Case

* Evaluierung: Unfallschwere als Funktion des Abstandes von
Zundquellen (ZQ-Abstand 10 ... 150 cm, Teelichter).

* Maschinenraum-Leckage riz,qo= 0,2...5 g/s, ZQ am Boden

Sensor Maschinenraum Innen ‘

Sensoren am Boden, Aul3en ‘ :

100
» | Start Leckage ‘ ) .
9 80 / | Zundung‘ 5.
g 70 ‘ E )
< 60 / S 4 Zundung ‘
< = Sensor MR |
= >0 Sensor 6 Sensor 8 Loschung =
5 40 / 2 /
& 30 2
é 20 1
10 ,\‘-__1__
0 0 —
15:46:00 15:50:00  15:51:00  15:52:00 15:46:00  15:47:00  15:48:00  15:49:00  15:50:00  15:51:00  15:52:00
Uhrzeit

Hinweis: Sensoren in ZQ-Nahe sind u.U. ,wenig verlassliche® Sicherheitselemente. |
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Maschinenraum-Leckage rig,q, = 0,2...5 g/s, ZQ am Boden

Versuchsgerat ‘ 4 '
Elektronik Maschinenraum | |

Versuch—Eckaufbau

Anordnung ZQ, Sensoren |

\
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Maschinenraum-Leckage rig,q, = 0,2...5 g/s, ZQ am Boden

Ergebnisse:
— Zundung nach 150 s
— Schwergasverhalten
— Bodenabbrand, max. 5 cm HOhe, ca.l1 s

— Flammenhohe im luftoffenen Tell des
Geratsca. 50cm, ca. 0,5 s

— Nachstromendes Gas brennt welter ab
(Bilder unten, Loschung)

— Kein Ruckzunden, keine Splitterteile
— Keine Schaden am Gerat
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Worst Case Zundversuche (Auszug), stochiometrische Mischung im Gehause

* Zundung im Maschinenraum, Konz. 4,2...5,2 Vol.-% R290 / Luft

WA

: } ‘,

Ziel: Erprobung optimiertes Gehause
Ergebnisse:

E:-m — Geringer Uberdruck wird schnell
abgebaut.

— Dauer des Flammenaustritts am Boden
< 0,1 s, Wurfwelte ca. 50 cm

— Keine Splitterteile, sehr geringe
Schaden am Gerat (Dammung)

e

Bildsequenz: 0,16 sec
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Ergebnisse nach Phase Ill: Validierung durch Versuche

* Versuchsergebnisse

- Unfallartige, bruchartige Leckagen konnen nicht belastbar
validiert werden

- Unfallschwere stark tUberschatzt
- Vergl. unspektakulare Flammengrof3en,-hohen, -abbrand

- Keine Splitterteile

* Leckage nach IEC 60335-2-40 nicht sinnhaft fir normative
Anforderungen.
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Hauptergebnisse nach Phase |, II, Il

* Revision der Aufstellbedingungen
* Kosteneffizientes Design fur Schaltschrank entwickelt
* Vermeidung von Zundquellen im Maschinenraum: optional
° Ereignisse Leckage am PWT: beherrschbar
* Weiterer Aufbau von ,Leckage — Know-How"
- Analyse Schadensbilder: laufende Optimierung

- Je nach Konstruktion: Validierung der zeitlichen Verlaufe von
Leckage-Massenstromen.
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Risikoanalyse - Welches Risiko ist akzeptabel?

| stat |
] _

Identify user, intended use / Risk A Risk
prosssssssessssssessessesseod and reasonably foreseeable analysis® assessment
Ony misuse
relevant f l
lolerable

risk cannot Hazard identification
be achieved

by risk
reduction.
‘ Estimation of risk

:

I Evaluation of risk ‘

k.

* See Figure 1

Is the risk tolerable? Yes —

No

v

ISO Guide 51

Risk reduction

}

‘ Estimation of risk |

l

‘ Evaluation of risk |

Residual risk
tolerable?

Yes

| Walidation and documentation

|

[ Complete ]

Identification of
operational modes

b

set up
boundaries

A 4
risk
analysis

\ 4

4 OMRA step 1
risk
evaluation

mitigating
measures

OMRA step 2
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Auswertung: Unfallschwere vs. Haufigkeit ® bewertete Risikofalle Ph. |
O bewertete Risikofalle Ph. I-Rev

@ bewertete Risikofalle Ph. Il
vorgeschagenes Akzeptanzkriterium zur Evaluierung von Risiken durch Leckage von R290 © Ph. llI: nach Versuchen

Haufigkeit / [<--Wé&rme-
Anlage / Jahr [pumpen
haufig Frequent >10°
8 ) "E wahrscheinlich Probable 510'3
c 5 n Y4 g . . -4
‘D o 3 o 1] gelegentlich Occasional <10
e S0 g w : 5 [ )
o= c ¢ g gering, selten  |Remote, raref <10 tolerabel
= W v g
g :FE 0 ; © unwahrscheinlich | Improbable 5106 (O () oIerabeI @
| S
H:-,gJDLuS‘,E} sehr kel <107 o0 o.0
< o _‘CB unwahrscheinlich ['C ) 0 ey <10 e:® tolerabel
. Almost 8
nahezu unmaéglich impossible <10
HAZOP Severity Ranking Scale --> Q0 4 O 5 € 8
No damage / Minor Marginal Critical Catastrophic Catastrophic
Values and key wording under evaluation by injury (minor injuries; (several light | (several injuries | (several severe | (more than three
refrigeration industry treatment on site) injuries) or few severe injuries or less | fatalities or less
- proposal - injuries) than three than 30 fatalities)
fatalities)
Schadenausmal des Ereignisses
Severity of harm
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Auswertung: Unfallschwere vs. Haufigkeit

vorgeschagenes Akzeptanzkriterium zur Evaluierung von Risiken durch Leckage von R290

Haufigkeit /

| Alle ris

ikobeh

\ =
R ° %
S 0 PO >
W-Cu)mw
c 2 v o w
EE55 3
OJTC-EO&'U
= 0 0 5 <&
[

q-d)u_,UfU
S5 oo 8%‘
< ol

‘<-—Wé rme-

Anlage / Jahr|pumpen

@® bewertete Risikofalle Ph. |
O bewertete Risikofalle Ph. [-Rev
@ bewertete Risikofalle Ph. Il
O Ph. lll: nach Versuchen

afteten Ereignisse Im gesamten

Lebenszyklus, inkl. menschlichem Versagen [
' und Servicefehler, weisen akzeptable i

Ri

siken auf !

- proposal -

injuries)

HAZOP Severity Ranking Scaie --> U 4 o UUUU [AAJE) |® o
No damage / Minor Marginal Critical Catastrophic Catastrophic
Values and key wording under evaluation by injury (minor injuries; (several light | (several injuries | (several severe | (more than three
refrigeration industry treatment on site) injuries) or few severe injuries or less | fatalities or less

than three
fatalities)

than 30 fatalities)

Schadenausmal des Ereignisses
Severity of harm
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Zusammenfassung, Ausblick: R290 in Warmepumpen (WP)

* Risiken mit R290 sind klein und insbesondere akzeptabel, auch
unter Berucksichtigung von menschlichen Fehlern.

* Service, Ausbildung ist kontinuierlich zu verbessern.

* Einige ,normative Anforderungen” sind sehr kritisch zu hinterfragen,
iInklusive Grenzen von Fullmengen.

* Risikoanalysen sind vorgeschriebene und geeignete Werkzeuge
zur Sicherstellung von ,as safe as, or better than before”

- Umsetzung: aufwendig, zeitintensiv
- Innovationstreiber
* Produktentwicklung R290 in WP wird strategisch weiter umgesetzt.
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