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EINORDNUNG VON
WÄRMEPUMPEN

Eine Typisierung von Kompressionskälte-Wärmepumpen kann wie folgt aussehen:

Hauswärmepumpen Heizleistung  2 – 50 kW

▪ Hergestellt in standardisierter Serienfertigung mit großen Stückzahlen, 

▪ Auslegung nach Katalogangaben durch Installateur, 

▪ Warmwassertemperatur 35 °C – 60 °C,

▪ Globale Marktteilnehmer aus der Heizungsbranche,

▪ Geräuschreduzierte Luft-Wasser-Wärmepumpen für Außenaufstellung

▪ Schwerpunktmäßig Scroll-Verdichter,

▪ Kältemittel: Propan R290.
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EINORDNUNG VON
WÄRMEPUMPEN

Industriewärmepumpen Heizleistung 50 – 2.000 kW

▪ Hergestellt in typisierter Fertigung, 

▪ Auslegung durch Hersteller in Verbindung mit Planungsbüro und Betreiber, 

▪ Warmwassertemperatur 60 °C – 120 °C,

▪ Globale und lokale Hersteller aus der Kältebranche,

▪ Wasser-Wasser-Wärmepumpen für Innenaufstellung,

▪ Schwerpunktmäßig Schrauben-Verdichter,

▪ Kältemittel: R1234ze, R1233zd(E), R718.
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EINORDNUNG VON
WÄRMEPUMPEN

Großwärmepumpen Heizleistung 2.000 – 120.000 kW

▪ Hergestellt in Einzelfertigung, 

▪ Errichtung unter Mitwirkung von Behörden, Architekt, Planer, Hersteller,

▪ Warmwassertemperatur 75 °C – 120 °C ,

▪ Hersteller aus der Prozessgas-Industrie,

▪ Wasser-Wasser-Wärmepumpen für Innenaufstellung,

▪ Schwerpunktmäßig Turbo-Verdichter, Multiple Vapor (Re)-Compression MVR/MVC

▪ Kältemittel: CO2, R1234ze, R1233zd(E), R1336mzz.
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GLOBALE MARKTSITUATION
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MITTELFRISTIGE 
MARKTDYNAMIK
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KURZFRISTIGE  
MARKTDYNAMIK

Quelle: IEA Internationale Energieagentur
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LÄNGERFRISTIGE 
MARKTDYNAMIK

Quelle: IEA Internationale EnergieagenturQuelle: Presidence Research
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STIMMUNGSTREND 
DEUTSCHLAND

Quelle: DAA Deutsche Auftragsagentur
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FAZIT UND AUSBLICK

Die industrielle De-Karbonisierung ist der Haupttreiber

Technisches Potenzial für Anwendungen in der Industrie ist gegeben

Den Temperatur- und Leistungsbereich gilt es zu erweitern

Die Marktentwicklung wird global stattfinden

Eine Verdoppelung der Umsatzzahlen bis 2030 ist realistisch

Hauptaufgabe ist der Know-How Aufbau bei den Betreibern
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RÜCKBLICK 1957

Quelle: Dr. K. Bache, Kältetechnik 8/1957


