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Beschleunigte [

GUtegradmessung

- Olfreier Scrollverdichter, ca. 300 W

Kiahlleistung

- 9 stationare Zustandspunkte
gemessen
- Aufwand ca. 2 Arbeitstage
- Druckverhaltnis 5 bis 15

- 20 Minuten instationare Daten mit

simplem Postprocessing

- Selbes Ergebnis

Postprocessing
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e Disregarding data with a superheat of less than 1 K
e Flattening data using a moving average over the last 40 seconds

e Disregarding any data with an evaporation temperature lower than -40°C
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1Brendel, Leon P M, Stephen L Caskey, James E Braun, und Eckhard A Groll.
,Characterizing Steady State Compressor Performance by Using Transient
Test Data“. In Purdue Conferences 2020ne. West Lafayette, IN, USA, 2021.
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Experimentelles
Arbeiten oft langwierig

- Hoch und runterfahren von Anlagen
- Kriterien fur stationdre Zustande
- Einflisse von Umgebung

- Fehlverhalten vom Prifstand oder
Prifling

- Fahigkeiten von Testpersonal

- Vorherige Studie:
Verdichtergutegradmessung
quasistationar?

1Brendel, Leon P M, Stephen L Caskey, James E Braun, und
Eckhard A Groll. ,,Characterizing Steady State Compressor
Performance by Using Transient Test Data“. In Purdue
Conferences 2020ne. West Lafayette, IN, USA, 2021.
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Stationare Messdaten

Testmatrix COP als Funktion von Temperaturlift
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Instationare Warmeubertrager
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Erster Versuch
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Anderung
Senkentemperatur

e Temperaturlift von 30 bis 70 K

* Unterschiedliche
Anderungsgeschwindigkeiten und
Richtungen
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Anderungsgeschwindigkeit und -richtung
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Vergleiche mit stationaren Messungen
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T [°C]

dT/dt [K/min]

Vergleich der ersten Ableitung
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Daten von Nullstellenanalyse
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Diskussion

* Grosses Fehlerpotential bei unuberlegter Anwendung
* Mogliche Testzeitverkirzung etwa 1 Grossenordnung
* Forschung einfach, da stationare Punkte sowieso gefordert sind

* Weitere Untersuchungen zur Zuverlassigkeit winschenswert
* Erlaubte Anderungsgeschwindigkeit in Abhingigkeit von Anlagengrdsse
* Kuppen und Taler



6 Zylinder
Hubkolben,
R600

| Daten mit falsch
eingestelltem FU !

* Vierkomponenten-
kaltekreislauf

 Uberhitzungsstudie
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/usammentfassung

* |Instationare Daten genutzt um stationaren Betrieb zu bestimmen

* Enorme Zeitersparnis moglich/mehr Kapazitat flir experimentelle Studien
* Vertrauen in Methode sehr gering

* Grosser Einfluss von Anderungsgeschwindigkeiten

* Moglichkeiten des Postprocessing noch nicht ausgeschopft
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Vielen Dank fiir Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen, Kritik, Anregungen?

Kontakt: leon.brendel@ost.ch
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